INSTRUKCJA R-41a

"Instrukcja w sprawie uzytkowania wspolnego parku wagondéw towarowych na sieci PKP"
(Instrukcja OPW)

§1.

Postanowienia ogdlne

1. Wagony towarowe wigczone do parku OPW majg nastepujace oznaczenie cyfrowe systemu
uzytkowania (pierwsze 2 cyfry dwunastocyfrowego oznaczenia):

- 01 wagon na osiach konstrukcji dopuszczonej do komunikacji miedzynarodowej w
systemach uzytkowania OPW i RIV po liniach normalnotorowych (1435 mm);

- 02 wagon na osiach konstrukcji dopuszczonej do komunikacji miedzynarodowej w
systemach uzytkowania OPW i RIV po liniach normalnotorowych (1435 mm) z mozliwo$cig
wymiany zestawow kotowych do kursowania po liniach szerokotorowych (1524 mm);

- 11 wagon na wozkach konstrukcji dopuszczonej do komunikacji migdzynarodowej w
systemach uzytkowania OPW 1 RIV po liniach normalnotorowych (1435 mm);

- 17 wagon na wozkach konstrukcji dopuszczonej do komunikacji migdzynarodowej w
systemach uzytkowania tylko OPW po liniach normalnotorowych (1435 mm).

Rownolegle z wyzej wymienionymi kodami cyfrowymi naniesione jest oznaczenie literowe
"OPW" o wymiarach tych cyfr. Procz tego w celu lepszego odréznienia wagonow
wlaczonych do wspolnego parku od pozostatych wagondéw na wagonach takich naniesione
jest nad 12-cyfrowym numerem po obu stronach pudta oznaczenie literowe "OPW" w
obramowaniu o dtugo$ci 360 mm 1 wysoko$ci 160 mm (zatgcznik Nr 3 do Przepisow OPW).

2. Wagony OPW przeznaczone sg do uzytkowania przede wszystkim w komunikacji
mig¢dzynarodowej pomiedzy krajami uczestniczacymi w Umowie OPW. JeZeli nie ma
mozliwos$ci zatadowania ich z przeznaczeniem za granice¢ na sie¢ kolei uczestniczacych bez
spowodowania wydluzenia przebiegdw w stanie proznym lub jesli warunki pracy stacji nie
pozwalaja na wybieranie tych wagonow z przybytych do natadunku sktadéow préznego taboru,
wagony takie uzytkowac nalezy w komunikacji krajowej, wzglgednie w komunikacji
mig¢dzynarodowej z krajami nie uczestniczagcymi w Umowie. Jednak zamowienia na wagony
pod przesyiki z przeznaczeniem do krajow nieuczestniczacych nalezy w pierwszej kolejnosci
pokrywa¢ wagonami obcymi nie wigczonymi do wspdlnego parku na drodze ich zwrotu oraz
wagonami PKP nie wlaczonymi do parku OPW, a dopiero w dalszej - wagonami OPW.
Odstepstwa od tych zasad moze wprowadzi¢ Gtéwna Dyspozytura PKP w szczegdtowych
dyspozycjach, w ktérych moze poleca¢ podstawienie wagonéw OPW pod niektore przesyiki,
przeznaczone do krajow nie uczestniczagcych w umowie OPW, przed wagonami PKP,
wzglednie moze polecac, ze sposrod wagonéw OPW nalezy pod takie przesytki podstawiaé¢ w
pierwszej kolejnosci wagony PKP wiaczone do wspolnego parku.

3. Przekazywanie i przyjmowanie wagonow OPW w stanie proznym na i z sieci sgsiednich
zarzadow kolejowych odbywa si¢ tylko w ramach zadan regulacyjnych ustalonych przez
Biuro OPW lub stosownie do uzgodnien z kolejami sgsiednimi, o czym DOKP i RD
informowane sg przez CZRD. Wyjatek w przyjmowaniu stanowig wagony OPW kierowane
na koleje macierzyste do rewizji okresowej lub naprawy, ktore traktowane sg jak wagony
tadowne. Odmowa przyjecia takich wagonow jest niedopuszczalna.



4. Wagony OPW powinny by¢ jak najszybciej podstawiane na punkty tadunkowe. W
przypadku nagromadzenia si¢ wickszej ilosci wagonow tadownych z przeznaczeniem na
bocznice, wagony OPW nalezy podstawia¢ w najblizszej planowej obstudze.

5. Zabrania si¢ przydzielania wagonéw OPW do celéw techniczno-gospodarczych, oddawania
w najem, wigczania bez zgody CZR do sktadow wahadtowych itp.

6. Zawiadowcy stacji granicznych obowigzani sg codziennie, a organa kontrolne stuzby ruchu
doraznie, sprawdza¢ prawidtowos¢ ustalania ilo$ci zdanych za granicg i przyjetych od
sgsiednich kolei wagonow OPW.

Zawiadowcy stacji, wzglednie wyznaczeni przez oddziat w zamian nich inni pracownicy
stacji granicznych, obowigzani sg uzgadnia¢ codziennie z zainteresowanymi stacjami kolei
sasiednich ilo$¢ zdanych i przyjetych wagonow OPW, ilo$¢ nieprzyjetych wagonéw OPW, a
takze inne dane wynikajace z Przepisow OPW, stwierdzajac to podpisem na wykazach
wedtug wzoréw podanych w zatacznikach nr 4a 1 4b do Przepisow OPW.

7. Rewidenci wagonow kwalifikujacy wagony OPW do przewozé6w mi¢dzynarodowych
zobowigzani sg do zaopatrywania ich w nalepki R-21b ewentualnie R-21a oraz do
wystawiania na takie wagony zawiadomien Mw-601 (§ 29, ust. 4. Przepisow R-2). W
przypadku wybierania proznych wagonéw OPW na sptyw do wyznaczonej stacji pod
zatadunek przesytek migdzynarodowych zawiadomienia Mw-601 powinny by¢ dotaczone do
odpowiednich wykazéw wagonoéw w sktadzie pociagu R-7.

§ 2.
Wykazywanie wagonow OPW w ilostanie rozporzadzalnym i dysponowanie nimi

1. Stacje ustalaja codziennie ilostan rozporzadzalny wagonéw OPW w sposob okreslony w §
20 Przepisow GWT (Instrukcja R-2)

2. Przy ustalaniu ilostanu rozporzadzalnego na stacji wagony OPW nalezy wyodrebni¢ tak w
ksigzce ilostanu rozporzadzalnego (R-29), jak i w sprawozdaniach o sytuacji wagonowej (R-
30, R30a), wykazujac je w przeznaczonych do tego celu rubrykach.

3. Wagony OPW, bez wzgledu na ceche kolei-wtascicielki, nalezy zalicza¢ do ilostanu
rozporzadzalnego na zasadach analogicznych jak wagony PKP (§ 20. ust. 10 1 ust. 15
Przepiséw R-2).

4. W zapotrzebowaniu wagonow podawanym w ramach sprawozdania R-30 nalezy
wykazywac¢ zamowienia pod przesytki eksportowe lub tranzytowe (z przetadunku na stacjach
granicznych lub w portach) z podziatem na kraje uczestniczagce w Umowie OPW i
nieuczestniczace.

5. Na podstawie zgloszonego zapotrzebowania i danych o ilostanie rozporzadzalnym oddziaty
ruchowo-handlowe powinny w odpowiednim czasie dysponowa¢ wagony OPW pod
okreslone tadunki eksportowe (§ 1. ust. niniejszej instrukcji). Wagony te powinny by¢
wyodrebnione w kontroli wykonania dyspozycji (§ 25. ust. 10-13, § 27. Przepiséw R-2).

6. Przekazywanie weglarek OPW na sie¢ okregu katowickiego w ramach dyspozycji
okresowych Gtownej Dyspozytury PKP powinno nastepowac przede wszystkim pociggami
wyznaczonymi specjalnie do tego celu i odpowiednio oznaczonymi w dodatku cze$¢ IV do
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stuzbowego rozktadu jazdy pociagdéw. Kazda weglarka OPW przekazywana w wyzej
wymienionych sktadach pociggdw powinna by¢ zaopatrzona w nalepki R-21b, a do wykazu
R-7 na kazda weglarke powinno by¢ zalaczone zawiadomienie Mw-601.

7. Wagonow OPW nie wolno odstawia¢ do rezerwy statej. Odstawianie tych wagonow do
rezerwy przejsciowej dopuszczalne jest tyko za zgodg MK.

§ 3.
Pokrywanie zapotrzebowan wagondéw pod przesytki w migdzynarodowej komunikacji SMGS

1. Zamowienie na wagony pod przesytki przeznaczone za granice powinny by¢ sktadane
przez nadawcow na 48 godzin przed zamierzonym zatadunkiem przesyiki.

2. Zapotrzebowanie na wagony kryte i weglarki pod przesytki przeznaczone do Bulgarii,
Rumunii 1 Wegier nalezy pokrywa¢ wylacznie wagonami OPW oraz obcymi wagonami nie
wiaczonymi do wspdlnego parku na drodze ich zwrotu. Zabrania si¢ uzywania pod te
przesytki wagonow PKP (krytych i weglarek) nie wiaczonych do parku OPW.

3. Zapotrzebowanie na wagony kryte i weglarki pod przesyltki przeznaczone do krajow
sasiadujacych z PRL (NRD, CSRS i ZSRR) nalezy pokrywaé¢ w zasadzie rowniez tylko
wagonami OPW i obcymi nie wiaczonymi do wspolnego parku na drodze ich zwrotu. W
przypadku wystgpienia zwickszonego zapotrzebowania wagonoéw pod przesylki przeznaczone
do tych krajow i1 niemoznosci catkowitego jego pokrycia wagonami OPW i obcymi, uzycie
pod te przesytki wagonow PKP nie wlaczonych do wspolnego parku moze nastapi¢ za zgoda
Gtéwnej Dyspozytury PKP.

4. W celu umozliwienia sluzbie wagonowej wybrania wiasciwych wagonow do przewozu
przesytek migdzynarodowych, pracownik biura wagonowego lub wyznaczony do tego celu
inny pracownik (na stacjach nie majacych wyodrebnionego biura wagonowego) sporzadza i
przekazuje codziennie rewidentom wagonéw w dwu egzemplarzach formularz serii R-211
(duzy) lub R-212 (maty) "Zapotrzebowanie wagonoéw do przewozu przesytek w komunikacji
migdzynarodowej".

5. Po wybraniu wagondéw i wypetieniu rubryk dotyczacych numeréw wagonow i miejsca ich
postoju rewidenci zwracajg jeden egzemplarz zapotrzebowania do biura wagonowego.

6. W celu przyspieszenia przekazywania informacji o zapotrzebowaniu i wybraniu wagonow,
dane w tym zakresie mogg by¢ podawane na niektdrych stacjach telefonicznie.

7. W przypadku niemoznosci wybrania potrzebnej liczby wagonow OPW o wymaganym
stanie technicznym rewidenci wagonéw obowigzani sg wytypowaé¢ wagony OPW
odpowiedniego rodzaju i serii do naprawy w celu pelnego pokrycia zapotrzebowania na
okreslony dzien.

§ 4.
Ewidencja i1 sprawozdawczo$¢ dotyczaca wagonow OPW

1. Dane o natadunku 2 i1 4-osiowych wagonéw OPW z wydzieleniem w tym wagonow 4-
osiowych (w postaci utamka lub w inny sposob) nalezy wykazywac:
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a. w "Wykazie ilosci natadowanych i wytadowanych wagondw" R-32 z podziatem na wagony
kryte i weglarki,

b. w "Sprawozdaniu z pracy wagondéw" R-24 wykorzystujgc na ten cel rubryki: nr 140 dla
wagonow krytych i nr 141 dla weglarek.

2. Na wszystkich stacjach, RO i DOKP cigzy obowigzek ustalania i zgtaszania jednostkom
zwierzchnim, az do CZRD wlgacznie, liczby zapotrzebowanych wagondéw pod przesytki
eksportowe i tranzytowe przetadowywane na stacjach granicznych PKP z przeznaczeniem do
krajow uczestniczacych w Umowie OPW oraz zgtaszania danych o naladunku wagonow
OPW z przeznaczeniem do tych krajow i osobno do krajow nie uczestniczagcych w umowie
OPW.

3. Obowigzuje wpisywanie pelnych 12-cyfrowych oznaczen wagondéw w nast¢pujacych
dokumentach:

a. w liscie przewozowym,
b. w ksigzce magazynowej,
c. w wykazie wagonowym (zat. 3 do Przepiséw PPW)

Poniewaz 12-cyfrowe oznaczenie wagonu zawiera kod systemu wymiany, zbedne jest
dodatkowe wpisywanie w w wyzej wymienionych dokumentach przy wagonach OPW znaku
"OPW".

4. W nastepujacych dokumentach przy wagonach OPW nalezy wpisywa¢ znak "OPW"
zamiast cechy wagonu:

w wykazie wagonow w sktadzie pociggu R-7 lub R-8,

w wykazie wagondéw odczepionych lub doczepionych R-9

w wykazie zdawczym R-25 lub R-26

w zawiadomieniu o wagonach gotowych do zabrania R-27 lub R-28

w wykazach serii R-91, R-92, R-93 i R-94, a takze w wykazie zdawczym weglarek dla kopalni R-
86 i R-86a przewidzianym Przepisami R-30

w ksigzce obrotu wagonow loco R-14 (przeznaczonej dla wagondw PKP i OPW)
w rejestrze pobytu na stacji wagondw loco R-14a

w karcie pobytu na stacji wagondéw loco R-14b

w ksigzce obrotu wagonoéw dla punktéw tadunkowych R-15

w ksigzce obrotu (postoju) wagondéw przechodzgcych R-15a
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5. W nastepujacych dokumentach przy wagonach OPW nalezy wykazywac tak ceche kolei -
wiascicielki wagonu, jak 1 znak OPW:

a. przy zdawaniu i zabieraniu wagonéw OPW na i z punktu naprawy wagonow
- w wykazach zdawczych R-25 lub R-26
- w zawiadomieniach R-27 lub R-28, Mw-579 i Mw-581
b. w rubryce "uwagi" w wykazie wagondéw towarowych wytgczonych z przewozéw R-56

6. Wykaz ilo$ci wagondéw OPW przekazanych lub przyjetych (zalacznik 4a do Przepisow
OPW) sporzadza strona zdajgca na wagony zdane i strona przyjmujgca na wagony przyjete w
2 egzemplarzach na granicznej stacji zdawczo-odbiorczej. Po zakonczeniu doby
sprawozdawczej obie strony sprawdzaja zgodnos$¢ sporzadzonych wykazow, reguluja
stwierdzone rozbieznosci i podpisuja wzajemnie uzgodnione wykazy (pkt. 1-3 § 12.
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Przepisow OPW. Jeden egzemplarz uzgodnionego wykazu stacja przesyla wraz z wykazami
wagonowymi (zalacznik 3 do Przepisow PPW) do Osrodka Zmechanizowanych Obliczen w
Lodzi, drugi zostaje w aktach stacji.

7. Uzgodnione dane zawarte w wykazie ilosci wagonéw OPW przekazanych lub przyjetych
(zatacznik 4a do Przepisow OPW) nalezy przenie$¢ do sprawozdania o przyjetych i zdanych
wagonach OPW (formularz COZ0O-51), po czym niezwlocznie zglosi¢ je w trybie ustalonym
Instrukcjg MK Nr 37 w sprawie sprawozdawczos$ci z zakresu OPW do oddziatu ruchowo-
handlowego, zarzadu ruchu w DOKP i Gtéwnej dyspozytury PKP.

8. Na bocznicach z ilosciowa ewidencja wagondéw wagony OPW, bez wzgledu na ich ceche
przynaleznosci, nalezy traktowac jak wagony PKP.

9. Zmiany w ilostanie rzeczywistym wagonow OPW wynikajace z wiaczenia dalszych
wagonow PKP do parku OPW wzglednie z wykreslenia zniszczonych wagonow OPW (bez
wzgledu na ich ceche przynaleznosci) nalezy codziennie uwzglednia¢ w ilostanie ogélnym i
zglasza¢ na zasadach przewidzianych w ust. 13-15 § 48. Przepisow GWT (R-2).

10. Na wagony OPW nie naktada si¢ nalepek przejscia przewidzianych Przepisami PPW oraz
Umowa RIV. Nie sporzadza si¢ na te wagony réwniez kart przebiegu stosowanych do
wchodzacych na sie¢ PKP wagondow obcych nie wiaczonych do parku OPW.

11. Sprawdzanie ilostanu rzeczywistego wagonow OPW na sieci PKP w formie
wewngetrznego spisu lub liczenia wagonow moze by¢ przeprowadzane w miarg potrzeby na
kazdorazowe zarzadzenie MK na zasadach przewidzianych w ust. 30-32 § 48. 1 § 64.
Przepisow GWT (R-2). Spis wagonow OPW w skali miedzynarodowej przeprowadzany jest
w terminach ustalonych przez Rade OPW.

§ 5.

Ograniczenia w przyjmowaniu wagonéw OPW przez koleje sasiednie

1. W przypadku nieprzyjecia wagondw OPW pracownik stacji granicznej kolei zdajace;j
sporzadza za kazda dobg kalendarzowa "Wykaz nieprzyjetych wagonow OPW" w 4
egzemplarzach wedtug wzoru zatacznika nr 4b do Przepisow OPW. Wszystkie 4 egzemplarze
wymienionego wykazu podpisujg (w przypadkach uzasadnionych) przedstawiciele obu stacji
granicznych, po czym po 2 egzemplarze otrzymuje graniczna stacja zdajaca i graniczna stacja
nieprzyjmujgca. Jeden egzemplarz (bardziej czytelny) z otrzymanych 2 egzemplarzy wykazu
nieprzyjetych wagonow OPW (przez stacj¢ graniczng kolei sasiednich lub przez stacje
graniczng PKP) odnosna stacja graniczna PKP przesyla do OZO w Lodzi w dniu nastgpnym
po dobie sprawozdawczej tacznie z wykazami wagonowymi (zatacznik nr 3 do PPW).

W wykazie nieprzyjetych wagonoéw wedtug wzoru zalacznika nr 4b do Przepisow OPW
ujmuje si¢ nieprzyjete przez kolej sasiednig dwu i 4-osiowe wagony OPW (oraz w
przeliczeniu 2-osiowym), ktorych nieprzyjecie jest niedopuszczalne w mysl § 18. pkt. 2
Przepisow OPW oraz wszystkie nieprzyjete prozne wagony OPW, zdatne do przekazania,
niezaleznie od tego, czy zgodnie z § 18 pkt. 1c tych Przepisow byto uzasadnienie do odmowy
przyjecia, czy tez nie.

Do wagonow, ktorych odmowa przyjecia od kolei sgsiedniej jest niedopuszczalna, naleza:

a. tadowne wagony OPW, zdatne do przekazania (§ 18 pkt. 2a Przepisow OPW);



b. prdéine wagony OPW, zdatne do przekazania, zwracane na koleje-wtascicielki w celu
dokonania napraw okresowych (§ 35 Przepisow OPW) lub w celu dokonania naprawy
uszkodzonych wagondéw zgodnie z postanowieniami § 36 Przepisow OPW (§ 18 pkt. 26
Przepiséw OPW),

c. prdézne wagony OPW, zdatne do przekazania, w granicach norm przekazania lub zadan
regulacyjnych (§ 18 pkt. 2c Przepiséw OPW).

Do wagonow OPW nieprzyjetych w rozumieniu wyzej wymienionych punktéw a.-c. nalezy
zalicza¢ rowniez wszystkie wagony OPW znajdujace si¢ w sktadach pociggéw statych lub
dodatkowo zaplanowanych przez sgsiednie koleje, ktorych z winy kolei przyjmujacej nie
mozna bylo przekazac, a ktére zgodnie z procesem technologicznym pracy stacji granicznych
1 obowigzujacym na danym przejs$ciu rozktadem jazdy pociagéw mogty by¢ przekazane kolei
sgsiedniej w danej dobie sprawozdawczej.

W wykazie nieprzyjetych wagonéw OPW stacja graniczna nie ujmuje wagonow OPW
nieprzyjetych na skutek klesk zywiotowych na kolei przyjmujacej lub lezacej na drodze
przewozu oraz usterek technicznych lub handlowych (§ 18 pkt. 1a i 1b Przepisow OPW);
liczbg wagonow zatrzymanych wskutek klesk zywiotowych za okreslong dobg ustala Glowna
Dyspozytura PKP.

2. W celu zapewnienia OZO w Lodzi podstaw do prawidlowego wyrazenia lub odmowy
wyrazenia zgody przez OZO na odpowiednig zmiang udziatlu rozliczeniowego PKP w
poszczegdlnych dobach sprawozdawczych (stsownie do postanowien § 18 pkt. 3a-3d
Przepisow OPW) w oparciu o dane zawarte w wykazach nadsylanych przez stacje graniczne
PKP (zatacznik nr 4b do Przepiséw OPW) Glowna Dyspozytura PKP codziennie lub
okresowo podaje OZO w Lodzi obowigzujace dzienne normy przekazania wagonow OPW i
zadan regulacyjnych (codziennych i terminowych) oddzielnie dla wagonow krytych i
weglarek w obu kierunkach poszczegdlnych komunikacji sagsiedzkich (PKP-CSD, PKP-DR,
PKP-SZD i odwrotnie).

Na tej podstawie oraz w uwzglednieniu uscislen liczby przekazanych i przyjetych wagonow
OPW (§ 13 pkt. 3 Przepisow OPW) OZO L6dz okresla liczbe wagonow niestusznie
nieprzyjetych przez PKP oraz okresla liczbe nieuzasadnienie nieprzyjetych przez kolej
sasiednig.

3. O rozpoczegciu 1 zakonczeniu stanu kleski zywiotowej na sieci PKP Centralny Zarzad
Ruchu Kolejowego powiadamia telegraficznie wszystkie zainteresowane jednostki PKP,
koleje uczestniczace 1 Biuro OPW. Powiadomienie to bedzie stuzyto za podstawe do
odpowiedniej zmiany udziatéw rozliczeniowych zainteresowanych kolei uczestniczacych
zgodnie z § 18 pkt. 3b Przepisow OPW.

O rozpoczegciu 1 zakonczeniu stanu kleski zywiotowej na sieci jednej z kolei uczestniczacych
(poza PKP) Gtowna Dyspozytura PKP powiadamia wszystkie zainteresowane jednostki PKP.
DOKRP, stacje ktorych nie mogty wysta¢ lub przekaza¢ wagonow OPW z powodu klesk
zywiotowych na sie¢ kolei wskazanej przez CZRD, zgtaszaja codziennie telegraficznie za
ubiegla dobe sprawozdawcza do OZO Lo6dz, w odpisie do CZRD, ilos¢ takich wagonow z
podzialem na kryte i weglarki oraz ilo$¢ osi z powolaniem si¢ na kleski zywiotowe.

4. 0OZO w Lodzi na podstawie otrzymanych ze stacji granicznych wykazow nieprzyjetych
wagonow OPW wedtug wzoru zatgcznika Nr 4b do Przepisow OPW, codziennych
powiadomien telegraficznych CZRD o dziennych normach przekazania wagonow OPW i
zadaniach regulacyjnych (codziennych i terminowych) oraz powiadomien CZRD o kleskach
zywiotowych i zgloszen telegraficznych zainteresowanych DOKP o niemoznosci wystania



lub przekazania wagonow OPW na skutek tych klesk prowadzi na biezaco "Wykaz iloéci
wagonow OPW nieprzyjetych na skutek klgsk zywiotowych" (§ 18 pkt. 1b Przepisow OPW)
oraz zmiany udziatu rozliczeniowego wedlug § 18 pkt. 3 Przepisow OPW, zgodnie z
zalacznikiem nr 11b do Przepisow OPW. Dane o wagonach OPW nieprzyjetych na skutek
klesk zywiolowych nalezy uyjmowac w rubrykach 2 i 3, za$§ dane z wykazoéw wedtug wzoru
zalgcznika nr 4b - w rubrykach 4-7. Wykazy ilosciowe wedtug wzoru zatgcznika nr 11b mogg
by¢ sporzadzane oddzielnie dla poszczegdlnych komunikacji z sgsiednimi kolejami
uczestniczacymi, poniewaz rubryki 4-7 moga nie obja¢ danych wszystkich zainteresowanych
kolei sasiednich.

Po zakonczeniu miesigca sprawozdawczego OZO w Lodzi uzgadnia telefonicznie z
zainteresowanymi kolejami sgsiednimi zgodnos$¢ danych zawartych w rubrykach 4-7 wykazu
ilosciowego wedlug wzoru zatacznika 11b do Przepiséw OPW. W przypadku rozbieznosci
danych miesi¢cznych, nalezy ustali¢ réznice w poszczegdlnych dniach i po wyjasnieniu i
uzgodnieniu z zainteresowang kolejg nalezy usung¢ wszelkie rozbieznosci.

Uzgodniony wykaz ilosciowy wedlug wzoru zatacznika nr 11b do Przepisow OPW w sposob
wyzej podany OZO w Lodzi wysyla do dnia 15 miesigca nastgpnego po miesigcu
sprawozdawczym do Biura OPW, w odpisie do CZRD.

5. W przypadku nieprzyjecia wagonow OPW z powodu usterek technicznych lub handlowych
majg zastosowanie postanowienia § 15 Przepisow PPW.

§ 6.
Poszukiwanie wagonow OPW

1. Do dnia 5 kazdego miesigca komisarze odbiorczy MK przy ZNTK, do ktérych
przydzielone sg numerycznie wagony PKP wtaczone do wspolnego parku, na podstawie
posiadanych kartotek kazdego wagonu ustalaja numery tych wagonow, ktorych termin
naprawy lub rewizji okresowej minat przed trzema miesigcami kalendarzowymi (np. w
listopadzie ustala si¢ numery tych wagonow, ktore podlegaty rewizji okresowej w miesigcu
lipcu). Wykazy wedlug wzoru zatacznika nr 13 do Przepisow OPW, do ktorych zostaty
wpisane wagony OPW podlegajace poszukiwaniu, komisarze odbiorczy przesytaja do OZO
1.6dZ celem ustalenia, czy i kiedy wagon PKP-OPW opuscit sie¢ PKP i przez ktore przejscie
graniczne.

2. Na podstawie dokonanych ustaleh OZO L6dzZ sporzadza wykaz wagonow PKP-OPW
(zatacznik nr 13 do Przepisow OPW), ktore nie wrocity na sie¢ PKP do naprawy lub rewizji
okresowej 1 wysyla go wszystkim kolejom uczestniczacym, w odpisie do Biura OPW w
Pradze (CSRS) w celu poszukiwania tych wagonow. Odpisy tego wykazu nalezy wysta¢ do
Ministerstwa Komunikacji (CZR i CZW) oraz do komisarzy odbiorczych zainteresowanych
ZNTK.

Niezaleznie od zgloszenia wagonéw OPW do poszukiwania, OZO L6dzZ nadal §ledzi czy
poszukiwane wagony wrocity na sie¢ PKP, a w przypadku ich powrotu powiadamia o tym
Ministerstwo Komunikacji (CZR i CZW) oraz komisarzy odbiorczych MK przy odno$nych
ZNTK.

3. Otrzymane z Biura OPW wykazy poszukiwanych wagonéw OPW (kolei obcych)
Ministerstwo Komunikacji (CZR) przekazuje do OZO L6dzZ celem ustalenia, czy
poszukiwany wagon znajdowat si¢ na naszej sieci oraz kiedy i przez jakie przej$cia graniczne
zostat przyjety. O opuszczeniu naszej sieci przez wagon poszukiwany OZO L6dZ zawiadamia
pisemnie wg wzoru zatacznika 13 do Przepiséw OPW zarzad kolei-wtascicielki, zarzad kolei



sgsiedniej, na sie¢ ktorej po raz ostatni zostat przekazany wagon i Biuro OPW oraz
Ministerstwo Komunikacji (CZR).

W przypadku ustalenia, ze poszukiwany obcy wagon OPW znajduje si¢ na sieci PKP, OZO
Lodz zgtasza CZR datg 1 przejécie graniczne wejscia wagonu. Dalsze poszukiwania sladem
przebiegu wagonu zarzadza Ministerstwo Komunikacji (CZR). OZO L6dz w dalszym ciagu
sledzi, czy poszukiwany obcy wagon OPW nie wyszedt z sieci PKP, a w przypadku
przekazania takiego wagonu na sie¢ kolei sgsiedniej zgtasza o tym dodatkowo MK.

4. Z chwilg otrzymania zarzadzenia o poszukiwaniu wagonu OPW stacje przystgpuja do
Sledzenia biegu wagonu w oparciu o posiadang dokumentacje¢, zgodnie z § 58 1 § 59
Przepisow R-2.

O ujawnieniu lub przekazaniu poszukiwanego wagonu OPW na sie¢ kolei sgsiedniej nalezy
zglosi¢ telegraficznie OZO L6dz oraz Ministerstwu Komunikacji (CZR). Wagonow
poszukiwanych nie nalezy zatrzymywac na przejsciach granicznych, lecz odpis telegramu
nalezy skierowac rowniez do stacji granicznej i dyrekceji kolejowej sasiedniej kolei.

5. Na podstawie wyniku poszukiwan CZR w porozumieniu z OZO Lo6dz i CZW ustala:

- wagony PKP wlaczone do parku OPW, ktore w $wietle postanowien § 20 Przepisow OPW
nalezy uwazac za zaginione na kolejach uczestniczacych.;

- wagony innych kolei wiaczone do parku OPW, ktére w $wietle wyzej wymienionych
postanowien nalezy uwazac za zaginione na sieci PKP.

Powyzsze dane CZR podaje do CBRZ w Bydgoszczy celem przeprowadzenia, stosownie do §
20 Przepisow OPW, rozliczen z tytutu wagonéw OPW-PKP zaginionych na kolejach
uczestniczacych 1 wagondéw OPW innych kolei, zaginionych na sieci PKP.

§7.

Postgpowanie z uszkodzonymi wagonami OPW
Kierowanie wagonéw OPW do rewizji lub naprawy okresowej

1. Kazdy przypadek cigzkiego uszkodzenia na sieci PKP wagonu OPW (bez wzgledu na
cechg przynaleznosci) nalezy zglosi¢ telegraficznie MK (CZW), CBRZ Bydgoszcz 1 0ZO
1.6dz. Ministerstwo Komunikacji powiadamia o tym kolej-wiascicielke 1 Biuro OPW. Dalszy
tryb postgpowania wynika z Przepiséw PPW.

2. Wylaczone do naprawy biezacej wagony OPW (bez wzgledu na ceche przynaleznosci)
nalezy naprawia¢ w pierwszej kolejnosci na rowni z wagonami obcymi i oddawac do ruchu,
poniewaz uszkodzone wagony OPW figuruja w ilostanie rzeczywistym, obcigzajac udziat
rozliczeniowy PKP jak wagony czynne.

3. Podczas naprawy biezacej wagonoéw OPW nalezy wykonywaé wszelkie prace wymienione
w zalgczniku 24 do Przepisow OPW. Zalagcznik ten zawiera zakres napraw, jakie kolej
uzytkujaca obowigzana jest wykonywac przy wagonach OPW wtlasnosci obcych zarzadow
kolejowych. Naprawy przekraczajace ten zakres moga by¢ wykonywane przez kolej
uzytkujaca lub wagon taki powinien by¢ skierowany przy protokole wg wzoru nr 2 do PPW
do naprawy na sie¢ kolei-wtascicielki, ktéra dokonuje naprawy na koszt kolei uzytkujace;.
Wytyczne w powyzszych przypadkach wydaje Ministerstwo Komunikacji (CZW).

W celu uniknigcia przez PKP zbednych wydatkéw dewizowych, na sieci PKP nalezy
dokonywac¢ napraw wagonéw OPW obcych kolei, ktorych zakres przekracza prace
wymienione w zatgczniku 24 do Przepiséw OPW.



4. W przypadku uszkodzenia hamulca zespolonego w wagonie OPW obcego zarzadu
kolejowego, wymagajacego przeprowadzenia naprawy przekraczajgcej zakres wymieniony w
§ 8 zalgcznika 24 do Przepisow OPW, wagon taki po uprzednim wytaczeniu hamulca i
natozeniu nalepek wg wzoru zatgcznika 20 do Przepisow PPW nalezy skierowa¢ do naprawy
na sie¢ kolei-wtascicielki, powiadamiajac jednocze$nie o tym telegraficznie CBRZ
Bydgoszcz 1 OZO Lodz. Kolej-wilascicielka dokonuje naprawy hamulca na koszt kolei
uzytkujacej zgodnie z postanowieniami § 8 zalacznika 24 do Przepisow OPW.

5. W celu szybkiego dostarczenia cz¢sci zamiennych do wagonow OPW wiasnos$ci obcych
zarzadoéw kolejowych, koleje uczestniczace prowadzg sktady czesci zamiennych do wagonow
OPW innych kolei (§ 38 Przepisow OPW).

6. W przypadku wylaczenia z ruchu wagonu OPW obcej kolei i potrzeby wymiany
uszkodzonych czesci, ktore sg przechowywane w sktadach prowadzonych przez PKP,
wagonownia telegraficznie zapotrzebowuje potrzebna cze$¢ z odpowiedniej jednostki
prowadzacej sktad (zatgcznik 30 do Przepisow OPW). W telegramie nalezy podac 12-cyfrowe
oznaczenie wagonu, rodzaj czesci i jej niezbgdne wymiary oraz rodzaj uszkodzenia.
Telegraficzne zapotrzebowanie niezwlocznie potwierdza si¢ zapotrzebowaniem pisemnym wg
wzoru zatacznika 18 do Przepisow PPW.

Zabrania si¢ zadania czg¢$ci zamiennych z wyzej wymienionych sktadéw do obcych wagonow
bez znaku OPW. Nie dotyczy to WGW Zbaszynek w odniesieniu do wagonow DR bez znaku
OPW, dla ktorych wagonownia ta prowadzi rOwnoczes$nie sklad cze$ci zamiennych w ramach
porozumienia mi¢dzy PKP i DR (pismo CZW 5-4/29/64 z dnia 30 maja 1964 r.).

7. Wagonownia prowadzaca sktad wysyla zadane cz¢éci zamienne natychmiast po otrzymaniu
zapotrzebowania telegraficznego zgodnie z postanowieniami § 38 Przepisow OPW.
Réwnoczesnie z wystaniem zadanych czgdci zamiennych wagonownia ta wysyta odbiorcy
(zadajace) WGW) wypeliony w 3 egzemplarzach wykaz towarzyszacy na zwracane
uszkodzone czesci od wagonéw OPW wg wzoru zalacznika 35 do Przepiséw OPW (druk
Mw-547), pozostawiajac niewypetniong rubryke dotyczaca danych o nr wagonu i nr ceduty
przewozowe;j.

8. Wagonownia dokonujaca wymiany czesci zwraca je najpozniej w ciggu 10 dni od daty
wymiany na sie¢ kolei-wtascicielki na adres wymieniony w zatgczniku 31 do Przepisow
OPW. Na uszkodzonych czg$ciach nalezy namalowac bialg olejng farba ceche kolei-
wlascicielki, litery OPW 1 nr wagonu, z ktorego zdjeto czes$¢ (§ 38 pkt. 9 Przepisow OPW). W
przypadku braku miejsca na cz¢$ci do namalowania takiego napisu, nalezy do niej
przymocowac tabliczke blaszang z takim napisem.

Uszkodzone czesci wysyla si¢ przy cedule przewozowej (wg wzoru 2a do § 4 Stuzbowej
Instrukcji SMGS - druk PKP H-1140) jako przesytke pospieszng. Do ceduly przewozowej
nalezy dotaczy¢ trwale wykaz towarzyszacy na zwracane uszkodzone czgéci od wagonow
OPW, nadestany przez WGW prowadzacg sktad, po uprzednim uzupeinieniu rubryki
zawierajgcej numer wagonu i numer ceduly przewozowe;j.

W przypadku wystania cze$ci zamiennej jako przesytki drobnicowej , nalezy w rubryce
numer wagonu wykazu towarzyszacego (Mw-547) wpisa¢ wyraz "drobnicg". Trzeci
egzemplarz tego wykazu po uzupelnieniu tychze rubryk zwraca si¢ do wagonowni
prowadzacej sktad, ktéra wiacza go do akt sprawy.

9. Wagonownia prowadzaca sktad czgsci zamiennych po otrzymaniu zapotrzebowania z
wagonowni zadajacej sporzadza zapotrzebowanie czgsci zamiennych na kazdy wagon osobno



na formularzu Mw-602 (zatacznik 18 do Przepisow PPW) w 3 egzemplarzach, zaopatrujac je
w znak "OPW" koloru czerwonego odcisnigty stemplem; z tego 2 egzemplarze przesyta na
odpowiedni adres wymieniony w zalaczniku 29 do Przepisow OPW.

Kolej-wiascicielka w wymienionym zapotrzebowaniu i odpisie nanosi dat¢ wptywu i
potwierdzony odpis niezwlocznie zwraca wagonowni prowadzacej sktad oraz wysyla czesci
zamienne stosownie do postanowien § 38 pkt. 6 Przepisow OPW. (Tryb postepowania ZNTK
Gliwice, Ostrow WIkp. i Pruszkéw zwigzany z wysylaniem nowych cz¢éci zamiennych do
polskich wagonéw OPW i otrzymaniem uszkodzonych cze¢sci od naszych wagonéw OPW
reguluja odrgbne wytyczne).

Po otrzymaniu zgdanych czeSci zamiennych od kolei-wtascicielki wagonownia prowadzgca
sktad sprawdza ich ilo$¢ i stan wg wykazu towarzyszacego na zapotrzebowane czgsci
zamienne (zatacznik 34 do Przepisow OPW), potwierdza ich odbidr i zwraca jeden
egzemplarz nadawcy, a drugi pozostawia u siebie w aktach sprawy. W przypadku
niezgodnosci ilosci czegsci, zlego stanu ich itp., nalezy wpisa¢ odpowiednie uwagi do obu
egzemplarzy wymienionego wykazu.

Wagonownia prowadzaca sktad czgsci zamiennych na otrzymane czesci do wagondéw obcych
zarzadow prowadzi oddzielng ksigzk¢ magazynowa Z-1514 obcych srodkow trwatych,
rozchodowujac je zgodnie z otrzymanymi zapotrzebowaniami (zalacznik 18 do Przepiséw
PPW). Niezwlocznie po otrzymaniu od wagonowni dokonujacej wymiany zawiadomienia o
wystaniu uszkodzonej cze$ci na sie¢ kolei-wlascicielki dane w tym zakresie wagonownia
prowadzaca sktad wpisuje po stronie rozchodu na poziomie pozycji tej czesci, ktéra zostata
wystana do wymiany.

10. § 38 pkt 6 Przepiséw OPW okres$la terminy wyslania zagdanych czesci i skutki
niedotrzymania ich. Dlatego wagonownia prowadzaca sktad po otrzymaniu przesyltki czesci
zamiennych sprawdza dat¢ wystania jej wedtug stempla stacji nadania i date pokwitowania
odbioru zapotrzebowania zadanych czgsci. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez
kolej-wtascicielke terminu wystania zadanych czes$ci zamiennych ustalonego w § 38 pkt. 6
Przepisow OPW, wagonownia przesyta do CBRZ w Bydgoszczy cedute przewozowa wraz z
pokwitowang kopia zapotrzebowania czg¢sci zamiennych w celu wyegzekwowania kary
umownej za niedotrzymanie terminu wystania.

11. Naprawy uszkodzen wagonéw OPW powstatych na sieciach innych kolei i przybytych na
sie¢ PKP, a dotyczacych:

a. wagonow OPW (bez wzgledu na ceche kolei-wtascicielki) przybywajacych w komunikacji RIV
w stanie tadownym do stacji PKP z nalepkami wg wzoru M lub K do Umowy RIV;

b. wagondéw OPW wtasnosci PKP, przybywajacych z sieci kolei uzytkujacych i opatrzonych
nalepkami wg wzoru zatacznika 20 do Przepisow PPW w celu dokonania naprawy hamulca;

c. wagondéw OPW wtasnosci PKP, przybywajacych za protokdétem wg wzoru zatgcznika 2 do
Przepisdw PPW z nalepkami wg wzoru zatgcznika 15a do Przepiséw PPW i majacych
uszkodzenia przekraczajgce zakres napraw wymienionych w zatgczniku 24 do Przepsiéw OPW

- nalezy dokona¢, sporzadzajac rachunek za dokonane naprawy i dotaczajac do rachunku
nalepki wg wzoru M lub K do Umowy RIV, zdjete z naprawianych wagonow.

12. Koszty naprawy wagonow OPW przybylych z nalepkami M lub K wg RIV nalezy
oblicza¢ wg kosztow wtasnych, zas wagondow opatrzonych nalepkami wg wzoru zatgcznikow
15a 120 do Przepisow PPW - wg cennika ujetego w zataczniku 16 do tychze Przepisow.



Roboty nie wymienione w zalaczniku 16 do Przepisow PPW wycenia si¢ wg kosztow
wiasnych.

13. Ustalone koszty naprawy wagonow nalezy ujmowa¢ w miesi¢cznym wykazie
naprawionych wagonow OPW zawierajagcym nastepujace dane:

data wykonania naprawy;

cecha i numer wagonu OPW, wzglednie jego 12- cyfrowe oznaczenie

rodzaj nalepki (M lub K wg RIV, wg zatgcznika 15a lub 20 do Przepisow PPW);
nazwa jednostki, ktéra sporzadzita nalepke oraz data wystawienia nalepki;
zakres naprawy;

koszt naprawy w rublach lub ztotych.

SO oo T o

14. Po uplywie miesigca kalendarzowego, w ktorym byly dokonane naprawy, wagonownie i
ZNTK przesylaja wykaz kosztow dokonanych napraw z dotaczeniem nalepek wg wzoru M
lub K wg RIV, protokotéw wg zatacznika 2 i nalepek wg wzoru zalacznikéw 15a 1 20 do
PPW, do CBRZ Bydgoszcz w terminie do dnia 5-go miesigca nast¢pujgcego po miesigcu
obrachunkowym. Nalezng optate za dwie wagonodoby (§ 37 pkt. 3¢ Przepisow OPW) CBRZ
Bydgoszcz wiacza do obrachunku.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzku sporzadzania wymienionych rachunkéow,
poniewaz na ich podstawie kolej wykonujaca te naprawy otrzymuje zwrot kosztow w
dewizach za wykonanie pracy zgodnie z postanowieniami § 37 Przepisow OPW.

15. Wagony OPW wtlasnosci obeych zarzadow kolejowych ze zblizajacym si¢ terminem
naprawy okresowej (umieszczonym na $cianach czolowych nad lewym zderzakiem po znaku
OPW) nalezy kierowac¢ na sie¢ kolei-wtascicielki, naktadajac na wagon nalepki wg wzoru
zalgcznika 15a do Przepisow PPW. W nalepkach tych nalezy skresli¢ wyrazy "uszkodzenia" i
spis czgsci uszkodzonych od pozycji 1 do 22, a w dalszej czesci nalepki napisa¢ wyrazy "do
rewizji". Nalezy przy tym stosowa¢ zasade tadowania takich wagonoéw do stacji kolei-
wiascicielki lub w kierunku tej kolei.

16. Wagony OPW wtasnosci PKP nalezy kierowa¢ do rewizji okresowej, naprawy $redniej i
gléwnej do macierzystych ZNTK danego wagonu. Wagony te nalezy w pierwszej kolejnosci
naprawia¢ i oddawa¢ do ruchu przed innymi wagonami poniewaz pobyt w naprawie
okresowej obcigza udziat rozliczeniowy PKP.

17. Komisarze odbiorczy MK przy ZNTK Pruszkow, Gliwice Wagonowe, Ostrow Wlkp.,
Bydgoszcz 1 Gdansk na podstawie otrzymywanych z MK wykazéw wagonéw PKP
wlaczonych do parku OPW wyltaczaja karty ewidencyjne tych wagondéw z ogdlnej kartoteki 1
wiaczaja do oddzielnej kartoteki wagonow OPW z cecha PKP, zmieniajac odpowiednio w
karcie ewidencyjnej takich wagonow rubryki 51 31.

§ 8.

Skreslanie z inwentarza wagonow OPW z cechg PKP i uzupetienie udziatu wagonéw PKP

1. Cigzko uszkodzone wagony OPW z cechg PKP nie nadajace si¢ do naprawy, skresla si¢ z
inwentarza na podstawie decyzji MK (CZW).

2. Uzupehienie wspolnego parku w zamian skreslonych z inwentarza wagonow OPW
wiasnosci PKP dokonuje si¢ na kazdorazowe polecenie MK (CZW).



3. Jednostka wlaczajaca na polecenie CZW wagon PKP do parku OPW w zamian wagonu
skreslonego z inwentarza niezwlocznie zglasza telegraficznie do CZW 12-cyfrowe oznaczenie
wiaczonego wagonu oraz date jego wlaczenia.

4. CZW na podstawie powiadomienia wedlug pkt. 3 niezwlocznie zglasza telegraficznie do
Biura OPW, OZO L6dz 1 CBRZ Bydgoszcz 12-cyfrowe oznaczenie wagonu skreslonego z
inwentarza i wagonu wiaczonego do parku OPW w zamian niego oraz datg skreslenia i
wlaczenia.

5. CZW utrzymuje w aktualnym stanie numeryczne wykazy wagondéw wiaczonych do parku
OPW wtasnosci PKP oraz wykazy obcych zarzadow kolejowych nadestane PKP.

§9.

Postanowienia koncowe

1. W przypadkach, ktorych nie rozstrzygaja Przepisy OPW, wzglednie niniejsza instrukcja,
stosowac nalezy odno$ne przepisy wewnetrzne, jesli chodzi o uzytkowanie wagonéw OPW w
komunikacji wewnetrznej, lub przepisy PPW wzglednie RIV, w przypadku uzytkowania tych
wagondéw w komunikacji migdzynarodowe;.

2. Obieg dokumentéw statystyczno-rozliczeniowych i sposob rozliczen z tytutu uzytkowania
wagonow OPW reguluja oddzielne instrukcje przydzielane jednostkom zainteresowanym.



